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1. Общие сведения 

 
Программа «CUB-Explorer» предназначена для сбора, систематизации и анализа 

информации по потреблению электроэнергии, воды или тепла, принятой со счетчиков 

учета прибором «Контроллер Учета Бытовой» («КУБ»). Программа позволяет: 

 

 принять данные (потребление по месяцам года, по суткам месяца и по часам 

суток)  

- из переносных устройств, входящих в состав системы учета КУБ, 

- по прямой линии ПЭВМ-КУБ по RS232 

- по модему или сотовой связи 

- по Ethernet 

 сохранить их в базе данных на ПЭВМ; 

 просматривать и анализировать; 

 печатать выходные формы 

 подготавливать экспортные отчетные файлы 

 

Программа предназначена для работы под управлением операционной системы MS 

Windows, используемая ею база данных - Firebird (2.1). Программа прикладная, локальная 

– одна установка = одно рабочее место. Для защиты от нелицензионного копирования 

используется электронный HASP ключ – при отсутствии ключа программа запускается в 

режиме просмотра данных. 

 

Минимальные системные требования: 

- Windows XP SP3, 7, 8.1, 10 

- 2 GB оперативной памяти 

- 1 GB на жестком диске 

- Установленный на компьютере MS Excel 

 

Чем больше будет в системе точек учета (КУБов, счетчиков), тем больше будет и 

объем базы данных. Соответственно, требования к свободному пространству на жестком 

диске и к быстродействию компьютера будут повышаться.  
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2. Установка 
 

Для установки (инсталляции) программы «CUB-Explorer» на рабочем компьютере 

необходимо выполнить программу Setup.exe с установочного компакт-диска и 

последовательно подтвердить предлагаемые ответы на вопросы «мастера» установки.  

По завершению установки в меню Пуск\Программы\CUB Explorer появится 

иконка программы «CUB Explorer». 

Установка состоит из трех этапов. На первом устанавливается непосредственно сама 

программа. На втором – предлагается установить Firebird 2.1 (система управления базой 

данных). На третьем – предлагается установить драйвер электронного ключа. Первая 

установка ведется на русском языке, две последующие – на английском. Во всех 

предлагаемых вариантах выбора можно оставлять значения по умолчанию (ничего не 

менять и жать «next» или «дальше»). Электронный ключ в момент установки драйверов 

электронного ключа не должен быть вставлен – он устанавливается только после 

перезагрузки компьютера. 

 
Путь к программе по умолчанию  

C:\Program files\CUB Explorer II\ 

 

Путь к файлу с базой данных (DATA.GDB)  

C:\Program files\CUB Explorer II\BASE\ 

 

Путь к средствам управления базой данных Firebird  

C:\Program files\Firebird\Firebird_2_1\ 

 

Для 64 разрядных систем все пути будут иметь вид: C:\Program files (x86)\... 

Программа является 32 разрядной, поэтому попадет в папку x86 (для 32-разрядных программ). 

 

В «Панели управления» появится ярлык Firebird. С помощью первого можно 

убедиться, что Firebird запущен и работает. И можно остановить его работу.  

 

Примечание. Если при запуске программы появляется ошибка, где сообщается о 

невозможности найти файл fbclient.dll, то это означает, что этот файл нужно скопировать 

в папку с программой C:\Program files\CUB Explorer II\, либо поместить в папку 

Windows\System. Находится этот файл в папке C:\Program files\Firebird\Firebird_2_1\BIN\ 

 

В папке с программой создается файл настроек CubExplorer.ini : 

 
[Path] 

Base=E:\WORKS\CUB Interbase\BASE\ 

 

[FormatFloat] 

Format=0.00 

 

В нем можно руками отредактировать два параметра: Base – путь к файлу базы 

данных, и Format – число знаков после запятой во всех табличных представлениях 

программы CubExplorer. 

 

Если опрос КУБов будет производиться по модемной связи, следует убедиться, что в 

системе уставлен драйвер модема, которым предполагается пользоваться. Программа 

видит только те порты связи и модемы, которые установлены в Windows. 32-разрядный 

драйвер для сотового модема Siemens(Sentinel) MC32(54) прикладывается на 

инсталляционном диске с программой. Для 64-рязрядной системы для этого же модема 

нужно выбрать «Стандартный 9600». Операции с модемами осуществляются в «Панель 

управления\Телефон и модем». 
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3. Работа с программой 
  

Запустите программу CUB Explorer.  

 

 
 

На экране появится основное окно, включающее: 

 

- кнопки управления; 

- дерево конфигурации системы учета (город, район, квартал, улица, дом, 

прибор КУБ) – имитация дерева каталогов в Проводнике (Explorer); 

- панель просмотра конфигурации системы учета в виде папок – 

имитация окна с папками в Проводнике (Explorer); 

- панель с данными – диаграмма или таблица потребления электроэнергии 

по месяцам, дням или суткам 

- журнал событий – список событий, зафиксированных прибором КУБ 

 

Чтобы начать работу, необходимо опросить один или несколько контроллеров КУБ 

- конфигурация системы учета будет заполнена автоматически, по мере приема 

данных. 

 

Принять данные можно двумя способами: 

 

o - с устройства переноса информации (пульт) 

o - по модемной или проводной связи с устройством КУБ 
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3.1 Прием данных с устройства переноса информации. 
  

В случае, если у Вас есть «устройство переноса информации», в котором собраны 

накопления об энергопотреблении с одного или нескольких контроллеров КУБ, Вы 

можете сделать следующее: 

 

Нажмите кнопку «Обмен» 

 

 

Появится окно: 

 

 

 

 

 

 

 

Направьте устройство переноса информации на преобразователь IrDA – RS232 и 

нажмите кнопку активизации пульта переноса. Программа и пульт обменяются 

посылками по инфракрасной связи и установят между собой соединение со скоростью 

обмена 115200 бод. На экране появится таблица с описанием, данные с каких 

контроллеров КУБ накоплены в устройстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользователь имеет возможность принять и обработать данные с приборов КУБ, 

нажав на кнопку «Принять». Или очистить информацию из пульта, воспользовавшись 

кнопкой «Стереть».  

Обе кнопки работают при условии, что между компьютером и пультом все еще 

установлена связь. Если, по какой-либо причине, связь обрывается, программа вновь 

выйдет на режим соединения и предложит нажать на активизирующую кнопку пульта 

переноса информации. 

 

По завершению приема информации (кнопка «Принять») программа каждый раз 

проверяет конфигурацию системы учета. Если прочитанного прибора до сих пор нет в 

базе, появится окно с предложением ввести описание данного КУБа, а список каналов 

(квартир, счетчиков) заполнится автоматически, исходя из имеющейся информации по 

конфигурации КУБа.  

Таким образом, для первичного ввода новых устройств «КУБ» в конфигурацию 

системы учета программы, достаточно просто опросить данный КУБ, а затем 

отредактировать описание его каналов (счетчиков) и, если нужно, ввести группы. 
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3.2 Прием данных с помощью модема, по прямой связи (RS232) 

или по Ethernet 
 

Если Контроллер Учета Бытовой (КУБ) подключен непосредственно к COM порту 

ПЭВМ, если подключен к модему, в котором запрограммирован автоподъем трубки, или к 

преобразователю Ethernet (имеет IP адрес в локальной сети), прием данных с него 

осуществляется следующим образом. 

 

 

Нажмите кнопку  

 

 

В окне: 

 

  
 

нужно выбрать вид соединения: com-порт, модем или Ethernet. Список портов или 

модемов формируется из тех, что установлены и видны в Windows (используется не 

прямой доступ к портам, а через драйвера системы).  

Для прямой связи нужно задать скорость обмена, на которую запрограммирован 

КУБ (по умолчанию – 115200). Для модемной связи - задать номер телефона, для Ethernet 
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связи – номер порта и IP адрес подключенного к КУБу (удаленного) Ethernet-

преобразователя. 

 

Если на выбранном порту связи окажется более одного КУБа (цепочка КУБов, 

соединенных последовательно CAN интерфейсом), то нужно задать «Номера КУБов» - 

список всех контроллеров, которые нужно будет опросить, через запятую. Если номер не 

указан, предполагается, что КУБ по этому номеру телефона, IP адресу или порту связи 

всего один (в большинстве случаев это так). 

 

Флажки «принимать» позволяют выбрать тип данных, который будет 

запрашиваться: месячные, суточные, часовые показания, журнал событий. Журнал 

событий включает не только информацию о работе котроллера, но и сообщения о замене 

счетчиков (если были), что учитывается при обработке показаний счетчиков. 

Флажок «принимать только недостающие месяцы-дни-часы» позволяет сократить 

время приема данных – программа возьмет только те временные интервалы, которых нет в 

базе данных. 

Флажок «ограничится интервалом» позволяет выбрать интервал времени – будут 

взяты только показания, которые попадают в этот интервал. Может быть использовано 

для переопроса строго выбранного интервала показаний.  

 

По умолчанию программа всякий раз запрашивает не только данные, но и 

информацию о том, как запрограммирован КУБ – берет и перезаписывает перечень 

каналов прибора, чтобы иметь точное соответствие настроек в приборе и в самой 

программе. Когда пользователь намеренно меняет каналы в программе (редактирует, 

удаляет) и замена их списка на список из прибора не желательна, или просто для 

сокращения времени обмена, можно поставить флажок «не обновлять автоматически 

заданный вручную список каналов КУБа». 

 

Если установлен флажок «после опроса проверить превышение небаланса», то 

обмен-расчет принятых данных завершится сообщением о превышении небаланса 

(анализом). 

 Если часы компьютера синхронизируются с источником сигнала точного времени, 

а используемая модификация КУБа такой синхронизации не имеет, то возможна 

коррекция времени в КУБе по времени ПЭВМ. Для этого устанавливается флажок 

«производить коррекцию времени».  

 Флажки «удержать линию и получить доступ к счетчикам», а также «не проводить 

обмена с КУБом – сразу перейти на опрос счетчиков» позволяют выбрать определенный 

счетчик из списка счетчиков КУБа, подключенных к нему по CAN (не по PLC), и 

запросить по нему векторную диаграмму (токи, напряжения, косинусы по фазам). 

 

 Кнопка «Опрос» начнет процедуру установки соединения с устройством КУБ, его 

опроса и обработки полученных с КУБа данных. 
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3.3 Сохранение принятых данных 
 

Если опрошенный тем или иным способом Контроллер Учета Бытовой (КУБ)  уже 

опрашивался ранее, то есть сведения о нем уже хранятся в базе данных, пополнение базы 

происходит автоматически, не вынуждая пользователя производить какие-либо 

манипуляции. 

Если контроллер с данным номером отсутствует в базе, то прием данных от него 

заканчивается выводом окна с дополнительными параметрами: 

 

 

 
 

 

Обязательно заполнить поля «Улица» и «Дом», которые позволят идентифицировать 

контроллер не только по номеру, но и по адресу местонахождения точки учета. 

Эта информация может быть изменена в дальнейшем в любой момент из основного 

окна программы. 
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3.4 Дополнительные параметры точек учета, которые должны 

быть введены вручную 
 

Некоторые свойства каналов (счетчиков) не хранятся в КУБе и должны быть 

введены в программе руками в режиме редактирования каждого интересующего канала. 

Это можно сделать либо по каждому каналу в отдельности (полная информация): 

 

 
 

Либо списком (все каналы КУБа одной таблицей, но не все параметры доступны для 

редактирования): 
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«Вид потребления» (электроэнергия, вода, тепло) позволит отнести данный канал к 

учету определенного вида ресурса. По умолчанию счетчик предполагается счетчиком 

электроэнергии.  

«Назначение» - может описывать канал счетчика или счетчик, как «лифт», или 

«наружное освещение», или «квартира №», а может использоваться для введения 

специальных кодов для дальнейшей передачи данных в биллинговые программы. 

Например, для создания отчетных форм АТС – 80020 и «ASQ» в это поле нужно 

поместить уникальный код точки учета, присваиваемый ей энергоснабжающей 

организацией. Для этих же отчетных форм нужно задать «серийный номер счетчика», 

указать число тарифов и определить, относится этот канал (счетчик) к бытовому или 

юридическому лицу (по умолчанию все счетчики «бытовые»). Этот же флажок 

(бытовой\юридический) может быть использован для выборки каналов того или иного 

типа и для подсчета баланса (определения балансовых счетчиков). 

Информация об этаже, подъезде и номере порта КУБа является не обязательной и 

используется для того, чтобы построить «схему» распределения счетчиков по этажам 

дома. (Кнопка «Дом: этажи» основного меню). 

 

 

3.5 Дополнительные параметры: «Переход через 9999». 
 

В некоторых случаях, например, при использовании PLC технологии, разрядность 

счетчика может превышать разрядность данных, передаваемых по интерфейсу. Например, 

технология передачи данных PLC, реализованная производителем счетчиков Меркурий, 

позволяет передать по интерфейсу максимальное значение, равное 9999, в то время, как 

сами счетчики Меркурий200 хранят показания до шести знаков. Для того чтобы между 

программой, принимающей усеченные сведения о показаниях по интерфейсу, не 

возникало расхождений с показаниями на экранах самих счетчиков, в CUB-Explorer 

реализован механизм определения перехода через максимум и фиксирования числа таких 

переходов, чтобы для каждого принятого значения прибавить некоторое приращение, 

равное 10000, 20000, 30000 и так далее.  

Для того, чтобы запустить механизм, необходимо вручную заполнить 

дополнительные параметры каналов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первую очередь, нужно указать «Максимальное передаваемое значение» - самое 

большое число, которое может прийти со счетчика до того, как отсчет начнется заново (с 

нуля). Для PLC счетчиков максимальное значение 9999. Если в ячейку «максимальное 
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передаваемое значение» записан 0, никаких действий по данному каналу не 

производится – данные на переход через максимум не проверяются.  

Во вторую - задать, сколько старших разрядов нужно прибавить к получаемым со 

счетчика данным с начала отсчета времени. 

a. Если счетчик опрашивается впервые, а показание на нем уже больше, чем 

максимальное передаваемое по интерфейсу (больше, чем 9999 для PLC), то 

для совпадения в дальнейшем данных на счетчике и в программе, нужно ввести 

поправку в виде чисел, которые будут прибавлены к каждому полученному по 

интерфейсу значению - задать старшие разряды для каждой из тарифных зон 

(10000, 20000, 30000 и т.д.) и указать дату, начиная с которой эти значения 

будут прибавляться к показанию по каждому принятому дню.  

Если счетчик опрашивается впервые, и еще ни разу не переходил через 

старший разряд, в ячейках по тарифам должен быть задан 0. Дата же будет 

указывать, с какого момента начнут принимать данные.  

b. Если программа неверно распознала переход через максимум 
(прибавляются лишние разряды или, наоборот, разряды не прибавляются, хотя 

должны), с помощью этого же механизма можно ввести коррекцию - начать 

отсчет заново. Для этого нужно указать дату, начиная с которой отсчет 

начнется со значений в ячейках данного окна, и указать приращения (старшие 

разряды), которые будут прибавляться к каждому из тарифов, начиная с этой 

даты. 

Если на счетчике по первому тарифу 27800, по второму – 14210, по третьему – 9880, 

по четвертому – 6870, то ячейки формы следует заполнить так: 20000, 10000, 0, 0. 

Дата должна указывать, начиная с какого числа нужно прибавлять значения из ячеек 

к каждому принятому значению с этого счетчика. Значения будут прибавляться 

только к вновь принятым – перерасчета данных, принятых ранее, не производится. 

Поэтому, если нужно пересчитать данные, принятые раньше, их необходимо 

опросить еще раз. Например, проведя урезку базы (удалив те дни, которые нужно 

получить-посчитать еще раз). 

 

Алгоритм работы определения перехода через старший разряд такой: 

Если в принятых данных наблюдается переход через максимум (следующее значение 

намного меньше предыдущего), то в базу данных заносится дата такого перехода и 

величина старшего разряда (старшие разряды хранятся в базе и инкрементируются при 

каждом новом переходе).  

Для каждого принятого дня ищется дата ближайшего по времени уже состоявшегося 

перехода через старший разряд. В поиске участвуют как переходы, определенные 

программой автоматически, так и переход, заданный пользователем вручную в окошке 

параметров перехода канала (последний рисунок выше). Выбирается тот, что ближе по 

времени, и к полученному показанию прибавляется указанный для данной даты старший 

разряд. Если старший разряд 0, то полученное показание останется неизменным. 

Например, если программой в результате анализа данных был зафиксирован переход 

через 9999 20.12.2007 года, а в окне параметров каналов оператор ввел дату «начиная с» 

22.12.2007, то для принятых показаний на 21.12.2007 будет взята информация о переходе 

от 20.12.2007, а для 23.12.2007 - информация из окна параметров каналов от 22.12.2007.  

Записи о переходах через 9999, сделанные программой автоматически, являются 

внутренней информацией программы и не просматриваются средствами CUBExplorer, а 

данные, введенные оператором в параметрах канала, остаются неизменными – программа 

просто выбирает ближайшую по времени. Единственное исключение – случай с заменой 

счетчика – тогда программа сама произведет поправку параметров канала, опираясь на 

данные о событии «замена счетчика». 
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Важно: расчет переходов через максимум производится на основании дневных 

данных. В случае, когда разрядность счетчика превышает разрядность интерфейса, и 

механизм расчета переходов через максимум запущен (для каналов(а) задан параметр 

«Максимальное передаваемое значение»), брать данные по дням нужно обязательно. 

 
 

3.6 Дополнительные параметры: «Реле отключения счетчика». 
 

Для некоторых типов счетчиков в КУБе реализована возможность дистанционного 

отключения/включения нагрузки. Из программы можно включить/выключить режим 

дистанционного отключения нагрузки, включить счетчик, если тот выключен, и 

выключить, если сейчас включен. Еще можно задать лимит мощности для 

автоматического отключения нагрузки, если значение лимита будет привышено. 

 

 
 

 Все перечисленные параметры активизируются не сразу. Программе нужно 

передать настройки (включен или выключен счетчик и т.п.) в КУБ (что происходит при 

опросе программой КУБа, когда он будет запущен), а КУБу нужно время, чтобы записать 

эти новые настройки в сам счетчик (что произойдет при следующем соединении КУБа со 

счетчиком, и может быть как успешным, так и неудачным). Поэтому в программе 

предусмотрено два «индикатора состояния» - поля статус. Статус указанных настроек в 

программе и статус их в КУБе. 
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3.7 Просмотр информации: «Дерево конфигурации системы 

учета». 
  

Дерево конфигурации системы учета отражает систему учета в целом, позволяя 

наблюдать ее территориальную иерархию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступны следующие кнопки (действия): 

 

Кнопка    позволяет развернуть дерево на всю его глубину. 

 

Кнопка    позволяет добавить в систему учета новый прибор КУБ или группу. 

 

Кнопка    позволяет отредактировать описание (название) элемента дерева. 

 

А кнопка   удаляет из системы группу или КУБ. 

 

При введении или редактировании описаний приборов КУБ обязательными являются 

указание улицы и дома, по которым расположена точка учета, а также «КУБ №». Все 

остальное (город, район, квартал, описание КУБа) вводится по желанию пользователя, для 

наглядности или упрощения дальнейшего анализа. Если описание задано, КУБ 

отображается со строкой описания (например, Подъезд №3), если нет – КУБ в дереве 

учета идентифицирует строка Прибор №. 

Группа добавляется пустой (каналы вносятся в нее в дальнейшем из «Окна 

просмотра конфигурации системы учета в виде папок»), привязанной к адресу, который 

выбран в данный момент в дереве: 
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Группа – это совокупность произвольных каналов (счетчиков) со знаками + или - , 

которая будет считаться как алгебраическая сумма и (или) попросту содержать некий 

выбранный по принадлежности или назначению список каналов, который может быть 

использован в отчетных формах. «Балансная» группа должна содержать балансные 

счетчики с противоположным знаком от счетчиков бытовых. Такая группа позволяет 

рассчитать баланс по дому или по подъезду в процентах или абсолютных величинах. 

«Балансные» группы в дереве конфигурации учета помечаются символом %. 

Группа не хранится в базе данных и считается «налету» - если удалить канал КУБа в 

списке каналов КУБа, то этот канал будет удален и изо всех групп, куда он входил.  

«Управляющая компания» - параметр, позволяющий привязать группу к той или 

иной «управляющей компании» - только для отчета «Баланс по управляющей компании». 

 

Для облегчения навигации по «Дереву конфигурации учета» можно применять 

поиск. (Кнопка «Поиск» основного окна). 

 

 
 

Окно поиска имеет вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ни одна строка ввода не является обязательной. Две стрелки справа от текущей 

строки ввода означают, что в базе данных найдены слова с уже введенными буквами 

(цифрами), которые могут быть выбраны из списка нажатием клавиш клавиатуры «вверх» 

или «вниз».  
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3.8 Просмотр информации: «Окно просмотра конфигурации 

системы учета в виде папок» 

 
Окно просмотра конфигурации системы учета в виде папок, содержит более 

детальную информацию о конфигурации системы. Как и в Проводнике Windows, двойное 

нажатие на иконку раскрывает содержимое папки, а кнопка    возвращает пользователя 

на один уровень вверх. 

 

 
 

 

Кнопки добавить    , изменить     и удалить    работают аналогично таким 

же в дереве конфигурации учета, только в применении и к каналам (счетчикам). 

 

Если по этому (просматриваемому) адресу заданы группы, кнопка «Внести в 

группу»    позволяет внести в одну из таких групп выбранные в окне каналы. 

Последовательность действий пользователя: выбираем каналы по принципам выбора в 

списке Windows (удерживая Shift, если подряд, и Ctrl, если не подряд), нажимаем на 

кнопку   , в выпадающем списке всех имеющихся по этому адресу групп выбираем 

группу, в появляющемся окне выбираем знак для вносящихся каналов – «плюс» или 

«минус». 

 

Кнопка    позволяет урезать часть базы данных по текущему (открытому в окне 

просмотра) КУБу (если выбраны каналы, удалить часть базы будет предложено по КУБу, 

в который эти каналы входят). Нажатие кнопки вызывает на экран диалоговое окно: 
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Кнопка  позволяет подсчитать суммарное потребление по всем или 

выбранным счетчикам за произвольный период времени. После нажатия, возникает 

диалоговое окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом работы функции является таблица MS Excel. 

 

Кнопка   упрощает редактирование параметров каналов КУБ, выдавая их в виде 

списка-таблицы. Редактирование ведется непосредственно в ячейках. 

 

Кнопка окна папок  позволяет выбрать каналы, относящиеся только к бытовым 

счетчикам, только ко счетчикам юридических лиц, либо видеть все каналы без фильтра. 

 

Кнопка   появляется только для вида учета «Тепло» и позволяет посмотреть 

дополнительные параметры теплосчетчика, такие как: температура, давление, расход, 

объем, масса, время. Это же действие активируется двойным нажатием левой кнопкой 

мыши на канал в окне папок. 

 

 
 

 

Двойное нажатие мышкой на канал в окне папок для видов учета «Электроэнергия» 

и «Вода» выдает окно просмотра параметров канала, аналогичное окну редактирования.  
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Если в окне папок выводятся каналы КУБа или каналы в составе группы (а не 

города, улицы, дома, КУБы, группы), то возможна их сортировка по номеру канала, 

номеру счетчика, назначения, абоненту и типу. Для выбора параметра сортировки нужно 

нажать на кнопку-заголовок (в данном примере сортировка проведена по номеру канала): 

 

 
 

 

Диаграммы в следующем окне («окне с данными») строятся по каналам, которые 

выбраны в окне папок. Если выбрано несколько каналов из списка, то диаграмма будет 

содержать сумму выбранных. Если выбран только один канал, то на диаграмме будут 

видны данные по потреблению только этого канала. Если выбрана группа или выбран 

КУБ (в таблице окна с данными не выбран ни один канал), то в окне с данными появится 

суммарная диаграмма по всей группе или по всем каналам данного КУБа. 

Таблица, в отличии от диаграммы, всегда строится по всем каналам выбранного 

КУБа или выбранной группы. Выбор канала в «Окне с папками» не перерисовывает 

таблицу, а находит в ней столбец, соответствующий выбранному каналу, то есть, 

упрощает скроллинг.  
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3.9 Просмотр информации: «Окно с данными» 
 

Окно с данными представлено в виде диаграммы или таблицы.  

 

 
 

Диаграмма (утоплена кнопка  ) строится на основании данных о потреблении по 

выбранному КУБу или группе. Если в окне просмотра папок не выбран ни один канал 

(счетчик, квартира), входящий в КУБ или группу, программа высвечивает суммарное 

потребление по КУБу или группе в целом, то есть алгебраическую сумму всех каналов, 

видимых в окне просмотра папок. Если в окне просмотра папок выделены один или 

несколько каналов, суммарное значение выводится только по ним. 

 

 
 

 Таблица (утоплена кнопка    ) формируется либо по показаниям счетчиков –  
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утоплена кнопка   , либо по значениям потребления (энергии) – утоплена кнопка  . 

 

 

Кнопки         позволяют выбрать, сколько тарифов учитывать и какие: 

один, два, три или четыре тарифа одновременно (в таблице или на диаграмме). Кнопка  

суммирует значения всех тарифов в один – выводит в каждой клетке таблицы одно 

значение (как если бы был выбран всего один тариф), но равное сумме значений по всем 

четырем тарифам. Иначе можно было бы увидеть либо одно значение – по одному 

выбранному тарифу, либо столько значений в каждой ячейке, сколько тарифов-кнопок 

нажато.  

 

Кнопка   в нажатом состоянии говорит о том, что все значения показаний 

счетчиков будут умножены на коэффициент трансформации счетчика, в отжатом – 

коэффициент трансформации не учитывается (на диаграмме или в таблице). 

 

Кнопка          работает только для диаграмм и только для групп. При нажатой кнопке 

диаграмма отображает «Небаланс энергии в %», рассчитывающийся по формуле:  

 

∑ плюсовых каналов в группе - ∑ сумма отрицательных каналов в группе  

∑ плюсовых каналов в группе 

  

Если нажата кнопка        (рассчитывается небаланс), то под диаграммой появляются 

еще две кнопки: 

 

  - если установить флажок, то по каждому 

каналу будет учтено потребление счетчика этого типа, взятое из таблицы, которую можно 

отредактировать, нажав  . 

 

   - Сформирует и передаст в Excel отчетную форму «Балансовый отчет». 

 

 

Интервал времени в таблице или диаграмме (потребление за год по месяцам года, 

потребление за месяц по суткам месяца и потребление за сутки по часам суток) задается 

большими кнопками в верхнем правом углу экрана: 

 

 
 

А для указания даты (года, месяца или дня) - выпадающий список внизу справа:  

 

 
 

 

Кнопка    отправляет диаграмму или таблицу в MS Excel для последующей 

обработки и печати. 

 

 

*100% 
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3.10 Просмотр информации:«Журнал событий» 
 

 

Журнал событий представлен в правой нижней части экрана в виде списка 

сообщений, отсортированных по времени и помеченных разными пиктограммами для 

обозначения типа события: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор кнопок                                     позволяет отфильтровать список по типу 

событий. Если какая-то из кнопок нажата, то, в числе прочих, выводятся события о: 

 

       - замене счетчиков; 

       - коррекции времени и переходах зима/лето; 

       - работе со счетчиками (есть/нет связи и т.п.); 

       - включениях/выключениях питания; 

       - вмешательствах оператора (программировании); 

       - физических поломках (ошибки часов, флешь памяти и т.д.); 

       - использовании транзитного режима КУБ, для прямого обращения к 

счетчикам; 

 

Кнопка                       позволяет выделить события, помеченные, как особо важные. 

 

Кнопка         передает список видимых (с учетом сортировки) событий в таблицу 

Excel, позволяя доработать ее и (или) отправить на печать. 
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3.11 Функция анализа данных. 
 

        

  

 

 

 

В программе предусмотрена возможность поиска каналов (абонентов) с нулевым 

расходом за некоторый период времени и каналов (счетчиков) с которыми нет связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Каналы с нулевым расходом выбираются на основании сохраненных данных 

по потреблению. Если показания счетчиков на начало и конец заданного 

интервала равны друг другу, то канал попадает в выборку. 

 

 Каналы, с которыми нет связи выбираются на основании журнала событий. 

Если до указанной даты возникало событие «нет связи со счетчиком», а 

следом за ним не приходило событие «связь восстановлена», канал попадает в 

выборку. 
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3.12 Функция «печать извещений». 
 

 

 

 

 

Платежные извещения печатаются для выбранных в окне просмотра папок 

каналов (квартир, счетчиков) за месяц, указанный пользователем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для печати используется MS Excel. Программа запускает MS Excel на выполнение, 

открывает в нем форму Извещения.xls находящуюся в каталоге с файлами данных 

программы, заполняет в форме ячейки «№ абонента», «Последнее» и «Предыдущее», 

отправляет форму на печать и закрывает MS Excel. В итоге, операция повторяется столько 

раз и выдает столько печатных листов, сколько каналов (квартир, счетчиков) выбрано в 

окне просмотра папок. 

Программа не предназначена для полноценного расчета с абонентами, не хранит 

клиентской базы, информации о льготах, площади квартир и количестве прописанных -  

данная функция является упрощенной версией подготовки расчетного документа. Для 

серьезной обработки информации могут использоваться другие программы, для передачи 

данных в которые предусмотрены экспортные формы. 
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3.13 Функция «распределить счетчики по этажам дома». 
 

 

    
 

 Если в программе для каналов (счетчиков) заданы параметры «Этаж», «Подъезд», 

«Подключен к порту КУБа», то программа может построить графическую схему 

распределения счетчиков по подъездам и этажам: 

 

 
 

  

Двойное нажатие мышкой на выбранный в этом окне счетчик выдаст таблицу с его 

последними показаниями: 
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3.14 Функция «Создание макетов». 
 

 

 
 

В программе реализованы отчетные формы: 

 

¶ Экспортная форма ОВН 

¶ Экспортная форма ASQ (быт) 

¶ Экспортная форма 80020 (юр.лица) 

¶ Подсчет баланса по «Управляющей компании» 

¶ Суточные срезы «Приложение 1» 

¶ Показания счетчиков на дату (для 1С) 

¶ Потребление по тарифам за период (по показаниям счетчиков) 

¶ Потребление за период (по показаниям счетчиков – сумма тарифов) 

¶ Потребление по группам за период 

 

 

3.14.1 Экспортная форма ASQ (быт) 
 

 
 

Данная функция предназначена для передачи данных о показаниях счетчиков 

бытовых потребителей в биллинговую программу Мосэнергосбыта. Форма создает 

отчетный тестовый файл с соответсвующим требованиям энергосбыта названием, с 

расширением .asq, и кладет его в папку Report, расположенную в той же папке, где 

программа CUBExplorer.exe. 

Для того, чтобы каналы попали в отчетную форму, для каждого канала нужно 

задать параметр «Назначение» (записать в него код, выданный энергоснабжающей 

организацией) и убедиться, что флажок «Отнести этот канал в учет юридических лиц» 

снят. 

Настройки для этой формы находятся в файле config_ASQ.ini (в папке с 

программой). 

 

Примерный вид формы: 

 
$|84|09042014|013| 

013|1233-фаз-Балансовый||3|02052010|000000|||| 

013|1231||3|02052010|000000|||| 

013|12310||3|02052010|000000|||| 

013|12311||3|02052010|000000|||| 

013|12312||3|02052010|000000|||| 

013|12313||3|02052010|000000|||| 

013|12314||3|02052010|000000|||| 

013|12315||3|02052010|000000|||| 

013|12318||3|02052010|000000|||| 

013|1232||3|02052010|000000|||| 

 

Формируется для объектов, выбранных на «дереве конфигурации системы учета». 



 26 

3.14.2 Экспортная форма 80020 (юр.лица) 
 

 

 
 

Данная функция предназначена для передачи данных о потреблении юридических 

лиц в расчетную программу Мосэнергосбыта (или другие внешние программы). Форма 

создает отчетный тестовый файл с соответсвующим требованиям энергосбыта названием, 

с расширением .xml, и кладет его в папку Report, расположенную в той же папке, где 

программа CUBExplorer.exe. 

Для того, чтобы каналы попали в отчетную форму, для каждого отчетного канала 

нужно задать параметр «Назначение» (записать в него код, выданный энергоснабжающей 

организацией) и поставить флажок «Отнести этот канал в учет юридических лиц». 

Настройки для этой формы находятся в файле config_80020.ini (в папке с 

программой): 

 
[settings] 

name=Name predpr 

inn=0560028079 

code=ZZZZZZZZZZ 

tip=80020 

 

[other] 

order_doc=140 

 

Где: name – название объекта, передающего отчет; inn – номер договора с объектом 

или ИНН объекта; code – код предприятия. Order_doc – порядковый номер отчета – число 

увеличивается после каждого созданного файла. 

 

Примерный вид формы: 

 

 
 

Формируется для объектов, выбранных на «дереве конфигурации системы учета». 
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3.14.3 Подсчет баланса по «Управляющей компании» 
 

 
 

 Отчет собирает группы, для которых задана выбранная «Управляющая компания». 

«Управляющая компания» задается для каждой группы, для которой планируется 

применить отчет. 

 

 
 

 

 

3.14.4 Суточные срезы «Приложение 1» 
  

 

 
 

 

 
 

Формируется для объектов, выбранных на «дереве конфигурации системы учета». 

 

 

 



 28 

3.14.5 Потребление по группам за период 
 

 
 

 Форма позволяет посчитать потребление по группе за произвольный период 

времени. Если выбран флажок «Посчет потребления по выбранным группам 

(суммарное)» то в отчет попадут все выбранные группы (сколько их будет выбрано) – 

одно суммарное значение на одну группу:  

 

 
 

 

Если же будет выбран флажок «Подсчет потребления по одной группе 

(расшифровка по каналам)», то группу можно будет выбрать только одну, а в таблице 

будет посчитано потребление каждого канала, входящего в эту группу, и подбита их 

сумма (по группе):  
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3.15 Функция «Выбор вида учета». 
 

 

  
 

 В правом верхнем углу окна программы находится кнопка выбора вида учета. 

Кнопка может находиться в одном из трех состояний: 

 

 

        
 

  
 

 «Дополнительные параметры» относятся к виду учета «Тепло» и служат только для 

возможности редактирования списка каналов, относящихся к дополнительным 

параметрам теплосчетчика. Данные по дополнительным параметрам не выводятся в 

обычном виде (диаграмма и таблица) и не участвуют в формировании основных отчетов. 

В соответствии с выбором одного из трех видов учета, в программе останутся 

только те каналы (счетчики), в свойствах которых был указан этот же вид: 

 

 
 

то есть будет произведена сортировка.  

 

 По умолчанию основной вид учета в программе – электроэнергия. 
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4. Программа «Автоопрос» 

 
 

В комплект поставки ПО «CUB-Explorer» входит утилита для организации 

непрерывного автоматического опроса нескольких точек учета. В отличии от основной 

программы, утилита «Автоопрос» (Auto_Receive.exe) не позволяет работать с данными 

(просматривать, редактировать), а только собирает информацию с удаленных приборов 

КУБ.  

 

 
 

 Перед тем, как воспользоваться этой утилитой, необходимо в основной программе 

задать всю конфигурацию учета – опросить (забрав конфигурацию) все контроллеры КУБ, 

которые будут входить с систему учета, или добавить вручную КУБы и список каналов в 

каждом из них. «Автопрос» конфигурацию с КУБов не запрашивает, используя уже 

введенную ранее. 

  

Настройки обмена доступны через две команды:  и . 
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Кнопка «Связь» позволяет просмотреть и изменить настройки по каждой 

отдельновзятой точке учета (КУБу): 

 

 
 

Кнопка «Параметры обмена» повзоляет выбрать, что и когда брать. Эти параметры 

едины для всей системы учета: 

 

 
 

Редактирование свойств каждой точки учета (кнопка «Связь») вомзожно только 

при остановленном обмене, то есть, когда программа находится в режиме ожидания. 

Параметры обмена могут быть отредактированы в любой момент. 

 

Обмен стартует, когда нажата кнопка . Если закрыть программу 

«крестиком» или свернуть – программа не закроется, а «уйдет в трей». В трее появится 

иконка в виде двух телефонов, между которыми организуется связь.  
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Если запустить программу из командной строки или из «автозапуска» Windows с 

ключом ON (Auto_Receive.exe on), то сразу после запуска программы будет 

автоматически нажата кнопка «Старт», а программа свернется в иконку в трее. 

 

В окне «Система учета» 

 

 
можно запретить обмен с каким-то устройством КУБ (до тех пор, пока запрет не 

будет снят пользователем), а также поставить КУБ, время для опроса которого еще не 

наступило, в очередь опроса прямо сейчас – кнопкой «Сейчас». 

 

В окне «Очередь на опрос» 

 

 
можно изменить очередность соединения и опроса точек учета. Автоопрос работает 

строго последовательно – КУБы опрашиваются по очереди, порядок которой можно 

изменить кнопками этого окна. 

 

Окно «Процесс опроса»  

 

 
информирует о текущем процессе соединения, обмена или расчета, и позволяет 

вмешаться в процесс дозвона, прервав, отменив, повторив или запретив его.  

 

Сам процесс соединения, обмена и расчета полностью аналогичен реализованному 

в основной программе «CUB-Explorer», но не требует непосредственного контроля 

пользователя и может быть запущен в ночное время.  


